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Operazioni al suolo

XIX TROFEO OLTREPO



Procedure di avvicinamento e movimentazione al suolo

Questo documento contiene informazioni utili per acquisire familiarità ed operare in sicurezza

sull’aeroporto.

La fonte ufficiale delle informazioni relative all’aeroporto rimane il portale dedicato dell’ENAC.

Questo briefing pack non sostituisce tali informazioni o quelle contenute nell’AIP Italia o

quanto imposto da normative nazionali e internazionali in materia aeronautica.

Questo documento va inteso come un approfondimento informale.



Posizione Aeroporto

Voghera-Rivanazzano LILH

L’aeroporto è ubicato a:

5 km a sud di Voghera città 

4 km sud/est VOR VOG

70 km sud/ovest di Linate LIML

all’interno dello spazio di Classe A 

denominato TMA Milano 2 – Oltrepò 

con limite di quota da 2500ft a FL95 AMSL



Circuito alianti
5



Nominativo ICAO: LILH

Frequenza: Voghera RDO 123.005 

Lunghezza pista: 1000x30m

QFU: 16/34

Elevazione: 129m – 423ft

Alianti: 16 sx – 34 dx 300m

Aerei: 16 dx – 34 sx 1000ft

Fonte AIP



Sicurezza in aeroporto durante le competizioni

I concorrenti devono evitare la permanenza nell’area operativa di estranei,

familiari, bambini ed animali e devono partecipare attivamente alla sicurezza.

Le vetture dei concorrenti se non specificamente autorizzate non possono

transitare all'interno dell'area aeroportuale e devono essere parcheggiate

esclusivamente nei luoghi a ciò destinati.

La movimentazione di auto autorizzate, il traino terreste degli alianti e i rullaggi

dovranno avvenire a bassa velocità e con la massima prudenza e in contatto radio

con la biga Voghera RDO 123.005.

E’ vietato interessare la pista senza contatto radio!



Appena schierato il proprio aliante rimuovere le auto dalla zona di volo e spostarle verso il 

parcheggio carrelli. Non condurre le automobili sulla pista.

MAI attraversare perpendicolarmente la pista.

Spostarsi utilizzando la zona in erba ad ovest della pista.



Vista aeroporto 
Zona centrale riservata aerei in transito



Zona nord riservata carico acqua e parcheggio alianti              
Categoria Nazionali



Zona sud riservata parcheggio alianti 
Categoria Promozione



Obbiettivo della manifestazione

«Divertimento in Sicurezza»



Decolli

L’orario previsto dei decolli viene annunciato al briefing e riportato sul foglio del tema di

giornata TASK SHEET.

L’orario dei decolli può essere posticipato dal DrG in relazione all’evolversi della

situazione meteo.

Con 15 minuti di anticipo rispetto all’ora prevista per l’inizio dei decolli della prima

classe in schieramento, il DrG conferma per radio ai concorrenti l’orario di inizio decolli

ovvero comunica il nuovo orario posticipato.

In caso di cambiamento del tema intervenuto successivamente al briefing, il DrG deve

dare ai concorrenti almeno 15 minuti di tempo prima di iniziare i decolli della classe

interessata.



Traini alianti

Il traino degli alianti avverrà preferibilmente per pista 34.

Dopo il decollo il traino vira a sinistra e procede restando ad ovest del campo fino al

punto di sgancio a sud.

Il rientro dopo lo sgancio dei traini avviene con circuito ad est ed atterraggio per 16 sul

lato in erba per traini con cavo e sulla pista in asfalto per traini con cavo avvolgibile

dopo atterraggio contro-pista su asfalto.

Tutte le operazioni saranno coordinate dal Direttore di Linea sulla frequenza

aeroportuale 123.005.



Traini alianti – Decollo 34



Traini alianti – Atterraggio 16



Traini alianti – Atterraggio e posizionamento



Decollo autonomo

Alianti a decollo autonomo devono adattarsi ai circuiti di salita (percorso e velocità)

delle operazioni di traino aereo. Un percorso allargato è accettabile.

È PROIBITO attraversare il circuito di salita o interferire con il percorso di discesa dei

traini.

La fase di decollo autonomo può concludersi in un luogo e ad una quota differenti da

quanto prescritto giornalmente per la gara purché tale aliante motorizzato proceda

immediatamente senza ritardi verso la zona di sgancio assegnata giungendovi alla

quota assegnata con una velocità GS non superiore a 150 km/h. Non deve usare fonti

di veleggiamento termico o dinamico prima di entrare nella zona di sgancio.



Zona di sgancio: GODIASCO

Quota di sgancio: 1000m AMSL

Modifiche saranno comunicate dal DrG prima

dell’inizio dei decolli sui canali 123.005 e

123.375.

Saranno inserite sul foglio di gara TASK SHEET.

Zona e quota di sgancio



Atterraggi

Le manovre nei pressi dei traguardi devono essere ridotte al minimo indispensabile

per una sicura condotta del volo, senza cabrate o improvvise virate.

Chiamate in arrivo su 123.375 a circa 10 km “Voghera (Sigla Gara) dieci chilometri”.

Risponderemo “(Sigla Gara) cambia frequenza”.

Passate su 123.005 e richiamate Voghera RDO riceverete informazioni per la

procedura di atterraggio.

Usate sempre il vostro miglior giudizio.

Noi faremo del nostro meglio per aiutarvi.



Atterraggi

Il Direttore di Linea risponderà fornendo indicazioni sull’orientamento consigliato o

sulla pista più libera ed opportuna in base alle condizioni meteo e di traffico al suolo.

Gli alianti devono atterrare più lunghi possibile sulla pista selezionata, liberandola

verso Ovest quando opportuno per non occupare la pista in previsione degli atterraggi

seguenti.

Dopo l’atterraggio è obbligo del pilota assicurarsi che l’aliante venga rimosso dalla

pista senza indugio alcuno, nel rispetto delle esigenze degli altri utilizzatori

dell’aeroporto.



Dotazioni obbligatorie a bordo

FLARM a bordo – funzionante – SEMPRE ACCESO

PLB, ELT, Spot o altro sistema di localizzazione



Procedura schieramento alianti

I piloti si porteranno in pista procedendo sul lato ovest della pista come

precedentemente indicato.

Il traino in pista è consentito previo contatto radio 123.005

Sarà possibile schierare gli alianti in pista solo dopo l’orario indicato durante il briefing

(normalmente 11:00 LT).

Durante i decolli è vietato interessare le piste.



Procedura schieramento alianti
Lo schieramento degli alianti avviene in riferimento ai numeri di linea disposti sulla

pista.

Il primo aliante che arriva sulla linea si posiziona a destra, lasciando libero lo spazio

alla sua sinistra.

I traini decollano in direzione 340° pista 34 ed atterrano sulla pista 16.

Gli alianti che non agganciassero si porteranno all’atterraggio, in contatto sulla

123.005, una volta atterrati libereranno prontamente la pista lato ovest.

La squadra del pilota recupererà l’aliante e lo riporterà in coda allo schieramento della

sua Classe.



Schieramento alianti
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